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Szczegotowy zakres zamoéwienia

|. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Dostawa kompletnych przepustnic kotnierzowych érggoym mimarodzie z napgdami
elektrycznymi w ilgciach DN 300 szt.2 do zabudowy w komorze magistjghodziemne;j
K14/3 na sieci cieptowniczej loco magazyn PEC Céedw do 15.07.2018r. W
zalhcznikach Zal. Nr2 schemat ideowy komory z wymiarniean. Przy specyfikacji
urzadzen nalezy uwzgkdni¢ mazliwosci montazowe zgodnie z Zat. Nr2/1.

Dostawa 2 kompletéw kotnierzy z szyjk

Dostawa 2 kompletéw elementégcieniowych tjsrub o podwyszonej wytrzymaleci -
klasa 10.9 z naktkami,

Dostawa 2 kompletéw uszczelek kotnierzowych

Dostawa przeciw kotnierzy wraz zeubami i uszczelkami

Proby funkcjonalne oraz szkolenie obstugi.

Il. Wymagania dotyczace przepustnic.

1.Wymagania ogolne

Przepustnice dobietana parametry czynnika grzewczego sieci cieptovajicz
medium : woda

cisnienie nominalne PN25

cisnienie pracy : 16 bar

temperatura pracy : 150°C

przeptyw : jednokierunkowy (naptyw od strony trapee)

2.Wymagania dla przepustnic:

przepustnica kotnierzowa PN 25

uszczelnienie metal na metal.

metalowy lamelowy pigcien osadzony w dysku — wymienny,

potréjna mimérodowa¢ zamknécia; beztarciowe domketie dysku,

100% szczelnii w dwoch kierunkach ,

gniazdo stanowi mechaniczny ogranicznik ruchu,

szczelné¢ zamkngcia uzyskiwana za pomgenomentu obrotowego,

jednoczsciowa konstrukcja trzpienia,

niewrazliwos¢ na zmiany temperatury,

wysokai¢ trzpienia odpowiednia do wykonania izolacji teremej,

swobodny dogp do elementow dtawicy,

dtawica uszczelniona wktadkami grafitowymi,

brak czsci wykonanych z tworzyw sztucznych

napd wyposaony w samohamowinprzektadng mechanicza,

mozliwos¢ pracydwukierunkowej

metalowy ,ptywagcy” lamelowy piegcien dagcy pewndé¢ 100% doszczelnienia na skutek
mozliwosci przesungcia piescienia i kadorazowo samoistne dopasowanie do aktualnej
pozycji piekcienia w trakcie zamykania w stosunku do gniazda.

mechaniczny wskanik polozenia na trzpieniu zaworu wskazay potazenia dysku
przepustnica wypogana w tazysko oporowe



jednoczsciowy, odlewany korpus przepustnicy zapewstgjsztywnd¢ konstrukcji oraz
wysoky odporndé na odksztalcenia

stellitowane gniazdo przepustnicy

mozliwo$¢ montau nagddw elektrycznych na zamontowanych (pracygh) na rurogigu
przepustnicach bez ich demonia

Ill. Wymagania dla napeddéw elektrycznych zamknij /otworz z funkcija requlacii:

1. Wymagania ogolne

Rezim pracy zamknij/otworz -naply beda wymiarowane na co najmniej 10000 cykli
przestawié stanu armatury odcingjej bez przeglu i zabiegdéw konserwacyjnych. Ponadto
nagdy dla armatury odcinagej keda przystosowane do pracy w trybie minimum S2-15min
Rezim pracy regulacyjny -mdiwo$¢ zasterowania (ustawienia przepustnicy w dowolnym
potozeniu) na podstawie wskaz@ozycjonera.

nagd bedzie automatycznie zatrzymany przy zaniku peipi zasilania, Zaprzy zaniku
sygnatu sterajcego przejdzie w ustalony, wskazargy Ustawienia armatury;

napkcie zasilania : 3x400VAC/50Hz lub opcjonalnie zasieé 1-fazowe 230VAC, 50Hz
nagdy winny by odporne na wahania napia sieci zasilajcej w zakresie minimum +/-
10%, a krotkotrwale do +/- 20% ,

automatyczna korekcja kolejéw faz,

stopier ochrony IP67 lub wiszy (opcjonalnie IP68),

temperatury pracy w zakresie : -ZD do +60°C,

obudowa nagdu i sterownika zabezpieczona przed kay0zj

napedy w wykonaniu zabezpieczaiym przed kondensagj

sterowanie sygnatem binarnym i analogowym

naped wyposaony w pozycjoner

komunikacja cyfrowa ModBus RTU 1 kanalowy kartatdoszana wraz z dostgwagdu
elektroniczny wskanik potazenia z przeniesieniem sygnalem analogowym do isyste
sterowania

sygnalizacja potgen krancowych drogowych w kierunku otwierania i zamykania,
sygnalizacja od przekroczenia nastawionej vgartonomentu obrotowego w kierunku
otwierania i zamykania,

dodatkowy nagd reczny,

swobodna zmiana sposobu mantgtowicy na nagdzie i pohczenie zdalne przewodem,

2. Wymagania odnagnie ukitadu sterowania

Naped powinien by¢ wyposazony w zintegrowany ukfad sterownia (gtowie¢) z
panelem sterowania miejscowego z poziomu obstugi az z uktadem diagnostyki
oraz posiadapcy takie funkcje jak:

wbudowany procesor, umlwiajacy automatyczne, niezélee nastawienie poien
krancowych i zakresu,

wyswietlacz ciektokrystaliczny (odporny na dziatanmmiperatury) pokazagy potazenie
armatury,

mozliwos$¢ sprawdzenia stanu armatury ,

menu sterownika i oprogramowanie parametry@eiw gzyku polskim,

przyciski funkcyjne gtowicy sterowniczej odizoloweagalwanicznie od witrza sterownika
(brak maliwosci rozszczelnienia gtowicy),

zdjecie wtyczki elektrycznej nie nie powodowa rozszczelnienia ngdu,

dostawca dostarcza w ramach dostawy ¢mejestru protokotu ModBUs RTU
komunikacja bezprzewodowa z gdzeniem parametryzagym umaliwiajacym zdalne
programowanie naplu ,np. laptop lub pilot z programem parametryazyin,

petna elektroniczna ochremrmatury z mgliwoscig zapisu standéw awaryjnych
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*  mozliwo$¢ programowania parametréw, w przypadku konieéznavymiany na now,
wgrania ustawig nagdu do gtowicy wymienionej,

3. Warunki gwaranciji i serwisu , wymagana dokumentaja

Gwarancje:
Czas trwania gwarancji na gdzenia 36 miescy liczac od dnia zakupu

Serwis: Dostawca zapewnia serwis gwarancyjnygiarancyjny.

Wymagana dokumentacja:

» Karty katalogowe umtdzen w jezyku polskim wraz z rysunkiem przekrojowym armatary
okresleniem gtéwnych wymiaréw oraz olkdteniem klasy szczelroi.

» Deklaracja zgodrimi i oznakowanie CE,

* DTR w jezyku polskim.
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