ZAL ACZNIK Nr 1

1. Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie robét @idalne sterowanie zasuw sekcyjnych i
monitoring komor cieptowniczych K10,K13.

2. Opis przedmiotu zamdwienia obejmuje nasfpujacy zakres robot:
1. Dokumentacja projektowa:

Wykonanie projektu wykonawczego szaf sterowniczgé komor K10, K13, w zakresie

brarcy AKPi A wraz z doborem kabli, systemu komunikaGPRS komory via istniggy

system nadeziny zainstalowany w PEC tj: Over Control Systemodoikcji firmy Control

Sp.zo.0. ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice zwany GREE-C.

2. Uzgodnienie dokumentacjtbacej przedmiotem zamowienia z Zamaw@jm,
3. Dostawy:

a) Szaf pomiarowo-sterowniczych SK4,SK5 z obudowarai Bbmér K10, K13,

b) aparatury obiektowej zgodnie z przeding specyfikacg w zakresie obwodow
pomiarowych i regulacyjnych dla komér K10, K13.

C) urzadzen do komunikacji GPRS (systemy anten, modemy, infgrfedla komér K10,
K13.Komunikacja GPRS w publicznym APN —dla obstkgmoér przewidzié dostave
karty SIM ze statym adresem.

Wykaz podstawowych obwoddéw oraz gnizen pomiarowych sterowniczych, elementow

bezpieczéstwa oraz urgdzear komunikacji GPRS przedstawionoZataczniku nr 1. oraz na

rysunkach Rysl1, Rys2, Rys 3 i Rys .4

4. Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownikBWC dla komér K10, K13, w
zakresie obwodow pomiarowych i sterowniczych.
Uruchomienie systemu komunikacji zdalnej GPRS
Wiaczenie systemu automatyki jw. do istp@dgo systemu nadidnego w oparciu o
oprogramowanie OCS PEC-C.
7. Uruchomienie systemu sterowania i monitoringu orezruch technologiczny w zakresie
AKPIiA obejmupce:
1) Sprawdzenie wé§/wyjs¢ systemu
* Nalezy przeprowadd dla wef¢ i wyjs¢ binarnych dla obu stanéw sygnatu, natomiast
dla wep¢ analogowych przynajmniej dla 3 punktéw walida§prawdzaniu podleggj
cale tory sygnatowe ogtddta sygnatu po wégie sterownika.
2) Proby funkcjonalne sterowitazdalnych i miejscowych

= Powinny by wykonane wspolnie z bram elektryczm. Obejmuj sprawdzenie catego
toru sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdgielo silnika.

= Dla sitownikbw powinny obejmowa rowniez sprawdzenie i wyregulowanie
wytacznikow kraaicowych i momentowych oraz przetwornikéw paaia.

3) Rozruch technologiczny (préby na goo)
= W czasie rozruchu technologicznego kma@anAKPIA wspotpracuje z rozruchem
technologicznym w celu sprawdzenia funkcjonowanibwadow sterowania i
pomiarowych w celu znalezienia i usgeia ewentualnych usterek w pracy systemu
AKPIA.

o !

4) Uruchomienie systemu monitoringu komér a w szczegol:

= Wykonanie wizualizacji procesu technologicznegoparaiu o synoptyki
Alarmowanie
Inicjowanie sterowania i regulacji zasuw sekcyjnpdprzez sterownik PLC
Obliczenia zwazane z pragobiektu
Wyswietlanie trendow (zdefiniowanych wcreej i definiowanych na bigco)
Przygotowanie i wydruk raportéw
Przygotowanie i transfer danych do zaktadowe] dteanputerowej

= Archiwizowanie danych historycznych z pracy obiektu

8. Opracowanie instrukcji oraz szkolenie nadzoru wresie obstugi systemu, sterowania i

monitoringu .

3. Wymagania techniczne sterownika PLC w punkcie mondgrowania:



a) Wepcia analogowe:
- kazdy przetwornik dinienia kedzie przyhczony do wejcia analogowego zestawu
sterownika. Sygnatem standardowyndbie sygnat pydowy 4...20 mA,
- czujniki termometryczne PT-10@diy przylaczone przez przetwornik temperatury z
sygnatem wyjciowym pradowym 4...20 mA,
- ewentualne inne przytzane w przyszkei urzzdzenia pomiarowedda mogty by
przylaczane nagpujaco:
- do wef¢ analogowych, w standardzie ngpowym O ... 10V lub 0 ... 2,5V lub
sygnatem pdowym 4...20 mA,
- do magistrali komunikacyjnej modbus RTU, m-busstagiwanej przez zestaw
sterownika;

b) Wejcia dwustanowe:
- sygnaly stanu przepustnic;
- sygnalizator poziomu wyciekéw z zestykami pgzehymi zasilanymi napciem 12
VDC lub bezpotencjatowe,
- czujnik otwarcia wtazu do studni telekomunika®jjtnap. 12 VDC) lub
bezpotencjatowe,
- inne sygnaty wégiowe dwustanowe;

¢) Wyjscia dwustanowe
- typu ,0open — collector”,
- mog by¢ wyposaone w przekaniki lub triaki w celu zwgkszenia wartéci pradu
sterupcego.

4. Wymagania modemu GPRS:
- programowane funkcje logiczne i obliczeniowe,
- komunikacja kanatem GPRS,
- wlasna pami¢ FLASH modutu do buforowania danych,
- opcjonalny port komunikacyjny M-BUS pozwajey na podiczenie urgdzea
rozliczeniowych (liczniki ciepta, energii elektrywg], wodomierze) oraz dodatkowe
moduty wepc/wyjsé,
- protokot komunikacyjny MODBUS RTU,
- tryb transparentny pozwadaly na pra¢ jako konwerter RS485/GPRS,
- wbudowane wiasne wigia/wyjscia (2xAl, 3xDl, 4xDO) i wejcie budzenia,
- zegar czasu rzeczywistego (RTC),
- konwerter protokotéw transmisji,
- wbudowana funkcjonal$é Master i Slave dla ugdzer zewretrznych,
- mapowanie zasobdéw widzen zewretrznych,
- tryb programowej obstugi dowolnego protokétu szgwego,
- router pakietéw,
- system ochrony dagiu,
- system samodzielnego logowania do sieci GPRS,
- system autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED,
- uktad "watchdog" (automatyczny reset stanow raefattowych),
- procesor zdarzeniowej transmisji GPRS,
- zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualreasprogramowania wewtrznego
(firmware) przez GPRS,
- praca z dowolnym operatorem GSM i gg®iM z ustug GPRS,
- praca z dowolnym APN,
- przemystowa konstrukcja, mottaa szynie DIN,
- rozlgczane listwy zaciskowe.

5. Wymagania dla szaf SK4 i SK5

Obudowa z blachy stalowej IP 54 z zamkiem patentowyalowana proszkowo do zamocowania
w typowej szafie kablowej wykonanej z poliestrurmeutwardzalnego wzmocnionego wiéknem
szklanym z np. SKRF 1P44 800/800/1-320 produkcjUEFub rozwizanie rownowane. Caldé
zamontowana obok komory cieplnej..

6. Wymaga techniczne dla przetwornikdw dcinien
- zakres pomiarowy 0 — 1,6 MPa,



- sygnat wygciowy 4 — 20 mA,

- blad podstawowy < 0,4%,

- stopiéh ochrony obudowy IP 65,

- temperatura otoczenia 5 — 80 °C.

7. Wymagania techniczne dla czujnikéw temperatury z peetwornikami gtowicowymi:
- zakres pomiarowy 0 — 200 °C,
- blad pomiarowy 0,1%,
- stopieé ochrony IP 65,
- oddalenie gtowicy czujnika nafg dobra tak, aby temperatura gtowicy nie
przekraczata 80 °C przy zastosowaniu przetwornigkt®nicznego

8. Wymagania dla przetwornikdéw temperatury:
- ma by zintegrowany z czujnikiem temperatury,
- sygnat wygciowy 4 — 20 mA,
- napkcie zasilania 7,5 - 30 V DC,
- sygnalizacja przerwy czujnika,
- btad pomiarowy 0,1/10 °C,
- temperatura otoczenia -40 — 80 °C.

Montaz obiektowy szaf, urglzen i aparatury oraz dostawkabli , materialbw pomocniczych i
montaowych wykonuje PEC. Badania i pomiary w trakcieGibpréby pomontaowe przed trwatym
podaniem najpcia zasilajcego do prefabrykatéw wykona PEC.



