ZAY.ACZNIK Nr.1

1. Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie robot pn. Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych
monitoring i opomiarowanie wybranych komor cieplowniczych.

2. Opis przedmiotu zamowienia obejmuje nastepujace zadania:

ZADANIE 1 Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komor cieptowniczych
K13/2, S3 z nastepujacym zakresem robét

1.
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IS

Dokumentacja projektowa:

Wykonanie projektu wykonawczego szaf sterowniczych dla komor K13/2, S3, w zakresie

branzy AKPi A wraz z doborem kabli, systemu komunikacji GPRS komory via istniejacy

system nadrzgdny zainstalowany w PEC tj: Over Control System produkcji firmy Control

Sp.zo.0. ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice zwany OCS PEC-C.

Uzgodnienie dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia z Zamawiajacym,

Dostawy:

a) Szaf pomiarowo-sterowniczych SK6,SK7 z obudowami dla komor K13/2, S3,

b) aparatury obiektowej  zgodnie z przedtozona specyfikacja w zakresie obwodow
pomiarowych i regulacyjnych dla komoér K13/2, S3.

C) urzadzen do komunikacji GPRS (systemy anten, modemy, interfejsy) dla komoér K13/2,
S3.Komunikacja GPRS w publicznym APN —dla obstugi komor przewidzie¢ dostawe karty
SIM ze statym adresem.

Wykaz podstawowych obwodéw oraz urzadzen pomiarowych sterowniczych, elementow

bezpieczenstwa oraz urzadzen komunikacji GPRS przedstawiono w Zalaczniku nr 1la oraz

na rysunkach Rys1, Rys2, Rys 3 i Rys .4 Rys 5

Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownikow PLC dla komoér K13/2, S3, w

zakresie obwoddéw pomiarowych i sterowniczych.

Uruchomienie systemu komunikacji zdalnej GPRS

Wiaczenie systemu automatyki jw. do istniejagcego systemu nadrzgdnego w oparciu 0

oprogramowanie OCS PEC-C.

Uruchomienie systemu sterowania i monitoringu oraz rozruch technologiczny w zakresie

AKPiA obejmujace:

1) Sprawdzenie wejs¢/wyjs¢ systemu

= Nalezy przeprowadzi¢ dla wej$¢ 1 wyj$¢ binarnych dla obu standéw sygnatu, natomiast
dla wej$¢ analogowych przynajmniej dla 3 punktow walidacj¢. Sprawdzaniu podlegaja
cate tory sygnalowe od zrodta sygnatu po wejscie sterownika.

2) Proby funkcjonalne sterowan zdalnych i miejscowych
* Powinny by¢ wykonane wspoélnie z branzg elektryczng. Obejmuja sprawdzenie catego

toru sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielni¢ do silnika.
» Dla silownikow powinny obejmowaé rowniez sprawdzenie i wyregulowanie
wylacznikow krancowych i momentowych oraz przetwornikéw potozenia.

3) Rozruch technologiczny (proby na goraco)
= W czasie rozruchu technologicznego branza AKPiA wspoélpracuje z rozruchem

technologicznym w celu sprawdzenia funkcjonowania obwodow sterowania i
pomiarowych w celu znalezienia i usunigcia ewentualnych usterek w pracy systemu
AKPIA.

4) Uruchomienie systemu monitoringu komor a w szczegolnosci:
= Wykonanie wizualizacji procesu technologicznego w oparciu o synoptyki
= Alarmowanie
= Inicjowanie sterowania i regulacji zasuw sekcyjnych poprzez sterownik PLC
=  Obliczenia zwigzane z pracg obiektu
=  Wyswietlanie trendow (zdefiniowanych wcze$niej i definiowanych na biezaco)
=  Przygotowanie i wydruk raportow
= Przygotowanie i transfer danych do zaktadowej sieci komputerowe;j



= Archiwizowanie danych historycznych z pracy obiektu.
8. Opracowanie instrukcji oraz szkolenie nadzoru w zakresie obstugi systemu, sterowania i
monitoringu .

ZADANIE 2 Wilaczenie bilansowych licznikéw ciepta wybranych komor cieptowniczych do
systemu zarzadzania siecig cieplownicza nastepujacym zakresem robot:

1. Dostawy:

1. Szafki telemetrycznej z urzadzeniami do komunikacji GPRS (systemy anten, modemy,
interfejsy) dla komory NK25.Komunikacja GPRS w publicznym APN —dla obstugi komor
przewidzie¢ dostawe karty SIM ze statym adresem oraz przelicznika ciepta CF55 firmy
ITRON szt.1 zasilanie sieciowe z kartg RS 232 0 uzgodnionym impulsowaniu z
Zamawiajacym 1 par czujnikow temperatury PT500 do licznikéw linia 4 przewodowa typ
TOP216 (Limatherm).

2. Przelicznikow ciepta CF55 szt.2 firmy ITRON z kartami M_BUS zasilanie sieciowe o
uzgodnionych impulsowaniach z Zamawiajacym dla komoér K10 i K13 i podwdjnych par
czujnikow temperatury PT500 do licznikow ciepta linia 2 przewodowa typ 2xTOP216 szt2
(Limatherm) wraz z wlaczeniem do istniejacych szafek sterowniczych SK4 i SK5.

2. Uruchomienie systemu komunikacji zdalnej GPRS

3.  Wlaczenie systemu automatyki jw. do istniejagcego systemu nadrzednego w oparciu o

oprogramowanie OCS PEC-C

Wykaz podstawowych obwoddéw oraz urzadzen pomiarowych oraz urzadzen komunikacji

GPRS przedstawiono w Zalaczniku nr 1b

3. Wymagania techniczne sterownika PLC w punkcie monitorowania:

a) Wejscia analogowe:
- kazdy przetwornik ci$nienia bedzie przytaczony do wejscia analogowego zestawu
sterownika. Sygnatem standardowym bedzie sygnat pradowy 4...20 mA,
- czujniki termometryczne PT-100 beda przytaczone przez przetwornik temperatury z
sygnalem wyjsciowym pradowym 4...20 mA,
- ewentualne inne przylaczane w przyszio$ci urzadzenia pomiarowe beda mogly by¢
przyltaczane nastepujaco:
- do wejs¢ analogowych, w standardzie napigciowym 0 ... 10 VIub 0 ... 2,5 V lub
sygnalem pradowym 4...20 mA,
- do magistrali komunikacyjnej modbus RTU, m-bus, obstugiwanej przez zestaw
sterownika,;

b) Wejscia dwustanowe:
- sygnatly stanu przepustnic;
- sygnalizator poziomu wyciekow z zestykami przelgcznymi zasilanymi napieciem 12
VDC lub bezpotencjatowe,
- czujnik otwarcia wtazu do studni telekomunikacyjnej (nap. 12 VDC) lub
bezpotencjatowe,
- inne sygnaly wejSciowe dwustanowe;

¢) Wyjscia dwustanowe
- typu ,,open — collector”,
- moga by¢ wyposazone w przekazniki lub triaki w celu zwigkszenia wartosci pradu
sterujacego.

4. Wymagania modemu GPRS:
- programowane funkcje logiczne i obliczeniowe,
- komunikacja kanatem GPRS,
- wlasna pami¢¢ FLASH modutu do buforowania danych,
- opcjonalny port komunikacyjny M-BUS pozwalajacy na podtaczenie urzgdzen
rozliczeniowych (liczniki ciepta, energii elektrycznej, wodomierze) oraz dodatkowe
moduly wejsc/wyjse,
- protokot komunikacyjny MODBUS RTU,



- tryb transparentny pozwalajacy na prace jako konwerter RS485/GPRS,

- wbudowane wlasne wejScia/wyjscia (2xAl, 3xDI, 4xDO) i wejscie budzenia,
- zegar czasu rzeczywistego (RTC),

- konwerter protokotow transmisji,

- wbudowana funkcjonalno$¢ Master i Slave dla urzadzen zewnetrznych,

- mapowanie zasobow urzadzen zewngetrznych,

- tryb programowe;j obstugi dowolnego protokoétu szeregowego,

- router pakietow,

- system ochrony dostepu,

- system samodzielnego logowania do sieci GPRS,

- system autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED,

- uktad "watchdog" (automatyczny reset stanow nieprawidtowych),

- procesor zdarzeniowej transmisji GPRS,

- zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnetrznego
(firmware) przez GPRS,

- praca z dowolnym operatorem GSM i karta SIM z ustuga GPRS,

- praca z dowolnym APN,

- przemystowa konstrukcja, montaz na szynie DIN,

- rozlaczane listwy zaciskowe.

5. Wymagania dla szaf SK6 i SK7

Obudowa na bazie w typowej szafy kablowej wykonanej z poliestru termoutwardzalnego
wzmocnionego wioknem szklanym z np. SKRF IP44 800/800/1-320 produkcji ZPUE lub
rozwigzanie rownowazne wewnatrz zamontowana szafka z czgScig urzadzen sterowaniczych.
Catos¢ zamontowana obok komory cieplnej.

6. Wymaga techniczne dla przetwornikéw ci$nien
- zakres pomiarowy 0 — 1,6 MPa,
- sygnat wyjsciowy 4 — 20 mA,
- btad podstawowy < 0,4%,
- stopien ochrony obudowy IP 65,
- temperatura otoczenia 5 — 80 °C.

7. Wymagania techniczne dla czujnikow temperatury z przetwornikami glowicowymi:
- zakres pomiarowy 0 — 200 °C,
- btad pomiarowy 0,1%,
- stopien ochrony IP 65,
- oddalenie glowicy czujnika nalezy dobra¢ tak, aby temperatura glowicy nie
przekraczata 80 °C przy zastosowaniu przetwornika elektronicznego.

8. Wymagania dla przetwornikow temperatury:
- ma by¢ zintegrowany z czujnikiem temperatury,
- sygnat wyjsciowy 4 — 20 mA,
- napiecie zasilania 7,5 — 30 V DC,
- sygnalizacja przerwy czujnika,
- blad pomiarowy 0,1/10 °C,
- temperatura otoczenia -40 — 80 °C.

Montaz obiektowy szaf, urzadzen i aparatury oraz dostaw¢ kabli , materialdbw pomocniczych i
montazowych wykonuje PEC. Badania i pomiary w trakcie robdt - proby pomontazowe przed trwatym
podaniem napigcia zasilajagcego do prefabrykatoéw wykona PEC.



