Warunki techniczno-eksploatacyjne dla projektowania wezla
cieplnego

Ciechanoéw, dnia 05.03.2018 .
TD3-2231-03/18
Warunki techniczne
dotyczgce zmiany sposobu zasilania w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej budynku wielorodzinnego
przy ul. 17 Stycznia 54 w Ciechanowie

1.Wnioskodawca:

Warunki techniczne wydane do projektowania wezta cieplnego, w zwigzku ze zmiang zasilania w ciepto
obiektu j.w.

2.0biekt:

Budynek wielorodzinny przy ul. 17 Stycznia 54 zasilany w cieplo z grupowego wezta cieplnego przy ul. 17
Stycznia 23a w Ciechanowie

3. Podstawa okre$lenia warunkoéw technicznych:

- Uzgodnienia z Odbiorcg ciepta (SMLW Zamek) w sprawie lokalizacji wezia cieplnego w pomieszczeniu
rozdzielaczy — pismo znak: L.dz.N/367/2018 z dnia. 15.02.2018 r.

4. Dane wyjsciowe dotyczace instalacji odbiorczych w budynku:

Moc zaméwiona Qco: 89,00 kW
Powierzchnia: 1262,20 m?
Kubatura: 5620,00 m®
L. mieszkan: 24
° L. mieszkancow: 52
4.1 Uwagi odnosnie zapotrzebowania ciepta:
Zapotrzebowanie mocy ciepinej podano na podstawie umowy na dostarczanie ciepta z wezta grupowego.

W zakresie niezbednym do wykonania projektu technicznego wezia cieplnego jednofunkcyjnego nalezy
dokonac analizy zapotrzebowania na moc cieping — na podstawie mocy zamowionej, wskazan cieplomierza
oraz dokumentacji instalacji odbiorczej bedgcej w posiadaniu Odbiorcy ciepta (SMLW Zamek) i na tej
podstawie ustali¢ poziom potrzeb ciepinych budynku, miarodajny do wymiarowania urzadzen indywidualnego
wezla cieplnego oraz przekrojow przewoddw. Podobnie nalezy przeanalizowac i uszczegolowi¢ parametry
temperaturowe instalacji odbiorczych, pojemnosci ztadu oraz poziom strat ci$nienia instalacji odbiorczych.
4.2. Parametry instalacji odbiorczych:

Zgodne ze zleceniem na dostarczanie ciepta parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. w wezle
grupowym: 90°C/70°C zima zmienne zgodnie z tabelami temperaturowymi. Parametry te nalezy skorygowaé
(obnizy¢ w uzgodnieniu z Odbiorcg ciepta). Nalezy uwzgledni¢ wplyw przeprowadzonych zabiegow
termomodernizacyjnych polegajacych na dociepleniu Scian zewnetrznych i wymianie stolarki okiennej).
Cisnienie obliczeniowe instalacji odbiorczych p=0,6 MPa,

Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach w wezle grupowym: Pgyspmin=50 KPa

Cisnienia dyspozycyjne dla wewnetrznych instalacji odbiorczych w poszczegoéinych budynkach - do ustalenia
na roboczo w porozumieniu z Odbiorcg ciepla.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa w ukiadzie zamknietym c.o. przyjaé p=0,3 MPa.

Pojemnosé¢ ziadu: przyjac (obliczy¢) na podstawie dokumentacji odbiorczej instalacji c.o.

5. Parametry czynnika grzewczego:

Tz= 120°C zimg zmienne zgodnie z tabelami temperaturowymi,

Tz =70°C - latem stale

Tp- zgodnie z ogéinymi wytycznymi projektowania weziow cieplnych w PEC-C (zal.3)
p=1,6 MPa, Pyyspmin=120 KPa

Do warunkéw sprawdzenia kompensacji naprezen termicznych przyjmowaé Tz=130°C

6. Wymagania ogoéine dotyczace przyigcza sieci ciepfowniczej

Istniejgce przytacze cieptownicze niskoparametrowe zostanie zaadaptowane na przyigcze
wysokoparametrowe.

7. Wymagania odn. weziéw ciepinych indywidualnych

Budynek nalezy przytaczy¢ do sieci cieplowniczej za posrednictwem indywidualnego jednofunkcyjnego
wymiennikowego wezia cieplnego c.o.
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1. Pomieszczenie techniczne przeznaczone na wezet cieplny nalezy tak dostosowaé aby spetniato
wymagania PN/B-02423. W szczegdélnosci powinno posiadac:
- grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewna,
- grawitacyjne odwodnienie posadzki poprzez studzienke schiadzajgca z zasuwa zwrotna,
- oSwietlenie swiattem dziennym (w miare mozliwosci),
- zlew oraz zawor czerpalny,
- zmywalng posadzke z plytek terakotowych oraz do wys. 1,8m lamperie (lub ptytki
ceramiczne.
2. Do pomieszczenia wezia ciepinego nalezy doprowadzi¢ wewnetrzng elektroenergetyczna linie
zasilajacg, w sposOb umozliwiajacy Sprzedawcy ciepta prowadzenie rozliczen za energie
elektryczng bezposrednio z dostawcg energii el., zgodnie z warunkami przylaczenia wezia
cieplnego do sieci elekiroenergetycznej, kidre zostang okreslone przez Energa Operator, na
wniosek Sprzedawcy ciepta.
Zalecany ogoiny schemat technologiczny wezta: jednofunkcyjny wymiennikowy wezet ciepiny
Miejsce zainstalowania urzgdzen regulacyjnych w wezle — zgodnie z zatacznikiem nr 3.
Miejsce zainstalowania urzadzenia pomiarowo — rozliczeniowego:
Cieplomierz giowny: na przewodzie powrotnym w obiegu wtdrnym wezta cieplnego, po stronie
instalacyjnej. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ montazu istniejgcego cieptomierza zamontowanego
na przytgczu niskoparametrowym.

6. Polaczenie wezfa z istniejgcymi instalacjami c.o., ew. likwidacja lub przebudowa rozdzielaczy
instalacyjnych c.o., wymaga uzgodnienia z Odbiorca ciepta.

7.  Wezet ciepiny nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z ,0Ogoinymi warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania wymiennikowych weziow ciepinych przylaczanych do sieci
cieptowniczej PEC-C”, stanowigcymi zatgcznik nr 2 do niniejszych warunkow przytaczenia.

Dalsze szczegoly techniczne, w tym typy planowanych do zastosowania urzadzen uzgodni¢ na biezaco ze
stuzbami technicznymi PEC-C (TD, TA, TE,).
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8. Wymagania formalne

1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z roku 2012, poz. 462.

2. Projekt wezia cieplnego powinien zawierac:
e (Czes¢ technologiczng: schemat technologiczny, obliczenia dobér i wykaz urzadzen, analize
(oceng) zapotrzebowania ciepia dla obiektu, szczegdly potgczenia z poszczegdinymi instalacjami
odbiorczymi i okresla¢ ew. zakres ich przebudowy.
o Woytyczne adaptacji budowlanej pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny.
Czes¢ dotyczaca inst. elekirycznej z doprowadzeniem wewnetrznej linii zasilajgcej oraz czesc
AKPIA. W czesci AKPIA przewidzie¢ zdalny odczyt cieptomierzy oraz wiaczenie weziow w ukiad
monitoringu PEC-C. Szczegoly techniczne w tym zakresie nalezy uzgodni¢ z Dziatem Gt
Automatyka PEC-C.

3. Stosowane materialy muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentacji projektowe] wezta cieplnego wraz z kompletem
stosownych uzgodnien zewnetrznych.

9 . Uwagi ogéine

1. Tabele regulacyjne s3 do wgladu w Dziale Dystrybucji PEC Sp. z 0.0.

2. Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

3. Calosé prac zwigzanych z modernizacjg zasilania w ciepto budynku j.w. nalezy dokonac¢ w przerwie
pomiedzy sezonami grzewczymi.

10. Zataczniki:

Zat. Nr. 3 .0gdlne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania wymiennikowych weziéw
cieplnych przytgczanych do sieci cieptowniczej Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej w Ciechanowie Sp.
Z 0.0.
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ZALACZNIK NR 3

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.
06-400 Ciechanow

ul. Tysiaclecia 18

1. Sposob podiaczenia budynkow do miejskiej sieci cieptowniczej:

Wszystkie obiekty w systemie cieptowniczym Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej w Ciechanowie Spdtka z 0.0.
(zwanym dalej jako PEC-C) nalezy przylgcza¢ do sieci cieptowniczej za posrednictwem wymiennikowych weztéw ciepinych
indywidualnych lub grupowych jedno lub wielofunkcyjnych.

2. Schematy technologiczne wezléw ciepinych wielofunkcyjnych:

1. Wezly c.o. i c.c.w. w uktadzie réwnoleglym — z zasobnikiem lub bez zasobnika — stosowane jako uktad podstawowy.

2.  Wezly szeregowo — rownolegte bez zasobnika.

3. Wezly z lokalnym podgrzewaczem pojemnosciowym (wymiennikiem pojemnosciowym) lub przeptywowym c.w.u.
montowanym po stronie wtdrnej wezta, pod warunkiem stosowania odpowiednich zestawdw regulacyjnych, mogg byc
stosowane dla niewielkiego zapotrzebowania c.c.w. Zastosowanie tego schematu wymaga indywidualnego uzgodnienia
z PEC-C.

4. Dla potrzeb c.t. mozna stosowaé wymiennik ciepta wspodlny z c.o. Dla rozbioréw c.t. o duzej zmiennosci w czasie oraz
zapotrzebowaniu ciepta przekraczajgcym 50% potrzeb cieplnych c.o. nalezy zastosowac oddzielny uktad wymiennikowy.

5. W przypadkach uzasadnionych szczegdlnymi warunkami pracy nalezy stosowa¢ oddzielny wymiennik ciepla
technologicznego i uwzgledni¢ napeinienie instalacji odbiorczej c.t. czynnikiem niezamarzajgcym.

6. Dobor urzadzen technologicznych wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w ten sposoéb, aby igczna strata cidnienia po
stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach regulacyjnych nie przekraczata 80 kPa.
Dobdr wezta o wyzszej stracie ciénienia po stronie pierwotnej (dopuszczalnych dla obiektow zlokalizowanych w niewielkiej
odlegtosci od zrodta ciepta) nalezy indywidualnie uzgodni¢ z PEC-C.

3. Wymagania dotyczace wyposazenia oraz urzadzen skiadowych wezfa ciepinego:

3.1. Wymienniki ciepta:

1. Nalezy stosowaé wymienniki ciepta plytowe lutowane lub skrecane. Dopuszcza sig stosowanie wymiennikéw ptaszczowo-
rurowych ze stali nierdzewnej. W weztach kompaktowych preferowane sg wymienniki ptytowe.

2. Krécce wymiennikéw — gwintowane [ub kotnierzowe.

Dobér wymiennikéw wykonywacé przy zatozeniu 20% rezerwy powierzchni grzewczej.

4. Dobér wymiennikow nalezy dokonac¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne schtodzenie czynnika grzewczego, przy czym
réznica temperatury miedzy wylotem z wymiennika po stronie pierwotnej (powr6t do sieci) a wiotem na wymiennik po stronie
wtornej (powrét z instalacji c.0. i c.t. lub zasilanie wymiennika wodg wodociggowa) nie moze przekraczac w warunkach
obliczeniowych dla c.o. i c.t: 5°C oraz dla c.w.u.: 15°C.

5. Do wymiarowania wymiennikéw c.o. i c.t nalezy przyja¢ temperature wody sieciowej na zasilaniu Tz =120°C (zmienng
zgodnie z wykresem regulacyjnym). Temperature zasilania i powrotu po stronie wtdrnej nalezy przyja¢ zgodnie z projektem
instalacji wewnetrznej c.o. (c.t.). Ciénienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej przyjgc 1.6 MPa.

6. Do wymiarowania wymiennika c.c.w. nalezy przyja¢ temperature wody sieciowej na zasilaniu Tz=70°C (miarodajng dla
okresu letniego) Ciénienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej przyjac j.w.

w0

3.2. Pompy

1. W obiegach hydraulicznych weztéw o mocy do 1,5 MW nalezy stosowa¢ hermetyczne bezdtawnicowe pompy pracujgce
w uktadzie ,In line”. Rodzaj pomp dia obiegdw o obciazeniu >1,5 MW nalezy uzgodni¢ indywidualnie z PEC-C.

2. Jako zasade przyjmuje sie stosowanie w weztach ciepinych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych c.c.w. z bezstopniowa
automatyczng regulacjg obrotéw o kiasie energetycznej A.

3. W wezlach cieplnych przekazywanych na majatek PEC-C mozna zrezygnowac ze stosowania pomp rezerwowych. W tym
przypadku nalezy uzgodni¢ z PEC-C typ pomp.

3.3. Filtry i odmulacze

1. W weztach cieplnych o mocy powyzej 50 kW na zasilajacym przewodzie sieciowym stosowa¢ odmulacze sieciowe, na
pozostalych dopuszcza sie stosowanie filtrow siatkowych.

2. Filtry stosowaé réwniez przed czlonami wykonawczymi urzadzen regulacyjnych oraz urzadzen pomiarowych zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowsg tych urzgdzer.

3. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o. w weztach cieplnych grupowych przed wymiennikami stosowac odmulacze
instalacyjne. Filtry siatkowe dopuszcza sie w wezlach indywidualnych zasilajacych obiekty z nowymi instalacjami
odbiorczymi.
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Cieplomierze

Nalezy stosowac cieptomierze z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu.

Montaz przetwornika przeplywu cieptomierza — na powrotnym przewodzie sieciowym wezla wymiennikowego,
za regulatorem réznicy cisnienia.

Przelicznik cieplomierza zasilany bateryjnie z funkcijg rejestracji przeptywow oraz zliczania i rejestraciji mocy szczytowe.
Cieplomierz nalezy wyposazyé w modut komunikacyjny do monitoringu i transmisji danych. Typ modulu i pozostale
szczegoly techniczne uzgodni¢ indywidualnie z PEC-C.

Przelicznik cieptomierza zaleca sie umieszczadé w szafce AKPIA.

Przewidzie¢ mozliwos¢ montazu dodatkowego cieptomierzaly na wniosek odbiorcy ciepta, na przewodzie powrotnym
z poszczegélnych galezi sieciowych wezla wielofunkcyjnego stuzacych Odbiorcy ciepla, jako podzielniki kosztéw.
Dodatkowy/e cieptomierz/e sg montowane na zlecenie odbiorcy ciepta za odptatnoscia. PEC-C nie penosi odpowiedzialnosci
za odczyty wynikéw | ponowng legalizacje dodatkowych cieptomierzy.

Regulator stalej réznicy cignienia:

Stosowac regulatory réznicy ci$nienia bezposredniego dziatania montowane na powrotnym przewodzie wody sieciowej.
Dla weztéw wielofunkcyjnych o mocy powyzej 100 kW stosowaé regulator réznicy cisnienia z regulacjg przeptywu (lub co
najmniej z ograniczeniem przeptywu).

. Armatura odcinajgca:

Po stronie sieciowe] stosowaé zawory kulowe kotnierzowe lub z koricéwkami do spawania na cisnienie > 1,6 MPa
i temperature > 150 °C. Warunek ten ma byé spelniony réwnoczesnie. Zawory z koricowkami gwintowanym speiniajace
wyzej wymienione parametry dopuszcza sig wylacznie na spusty i odpowietrzenia o $rednicy do DN20.

Po stronie witérnej stosowa¢ zawory kulowe kotnierzowe, z koricéwkami do spawania lub z koricowkami gwintowanymi na
cisnienie = 1,0 MPa i temp. > 100 °C. Warunek ten ma by¢ spelniony réwnoczesnie. Zawory gwintowane mozna stosowad
do $rednicy max. DNB5.

Pomieszczenie techniczne wezta ciepinego:

Pomieszczenie techniczne wezta cieplnego oraz jego wyposazenie w instalacje wentylacyjng, wod-kan i elektryczng musi
spetniac warunki okreslone w przepisach wyrazonych w rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.
U. nr 75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami
oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423 Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegdlnosci nalezy zapewnié:
¢ Usytuowanie pomieszczenia przy $cianie zewnetrznej budynku.
» Zachowanie odpowiedniej powierzchni pomieszczenia wezta cieplnego.
* Zapewnienie oswietlenia $wiattem dziennym.
* Zapewnienie grawitacyjnej wentylagji nawiewnej zabezpieczajgcej pomieszczenie przed wzrostem temperatury
i zaparowaniem.
e Przy braku mozliwosci jw. oprécz skutecznej grawitacyjnej wentylacje nawiewno-wywiewnej nalezy zapewnié
okresowg wentylacje mechaniczng wspomagajaca, zabezpieczajaca pomieszczenie przed awaryjnym zaparowaniem.
e Wyposazenie pomieszczenia w studnie schtadzajgcg odwodniong grawitacyjnie do kanalizacji z zastosowaniem
odpowiedniego zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej.
s W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia pomieszczenia dopuszcza sie odwodnienie pompa
z napedem elektrycznym i wylgcznikiem ptywakowym oraz odpowiednim ukfadem sygnalizujgcym awarie w ukladzie
odwodnienia. Odwodnienie pompowe wymaga indywidualnego uzgodnienia z PEC-C.
¢ Drzwi do wezta odpowiednio oznakowane, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
+ Pomieszczenie otynkowane i pomalowane, na $cianach do wysokosci 1,8 m zmywalna lamperia lub plytki
ceramiczne.
e Posadzka zmywalna, zalecane utozenie gresu lub terrakoty.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ dostepne dia obstugi o dowolnej porze, zabezpieczone przed dostepem
niepowotanych oséb. Pomieszczenia z ograniczong swobodg dostepu nalezy wyposazyé w oddzielne wejscie z zewnatrz.

Aparatura pomiarowa miejscowa:

Stosowaé oddzielne przyrzady do miejscowego pomiaru cisnienia i temperatury. Pomiar ci$nienia wspélnym manometrem
dopuszczony jedynie dla przypadkow: przed i za filtrem oraz ssanieftioczenie pompy.

Stosowac termometry z kapilarg zanurzeniowg. Zastosowanie termometréw opaskowych dopuszcza sie jedynie jako
dodatkowy pomiar uzupeiniajacy po stronie wtérnej wezta.

Na przewodzie wody wodociagowej stuzacej do produkgji c.c.w. przewidzie¢ montaz wodomierza na zlecenie odbiorcy
C.w.u. za odptatno$cig. PEC-C nie ponosi odpowiedzialnosci za odczyty wynikéw i ponowng legalizacje wodomierza.

Na przyrzadach pomiarowych zaznaczyé maksymaine zakresy pracy.
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3.9. Zabezpieczenie instalacji odbiorczych:

1. W nowych weztach cieplnych nalezy stosowacC wylgcznie systemy zamkniete c.o. i c.t .z przeponowymi naczyniami
wzbiorczymi zabezpieczone za pomocg sprezynowego lub membranowego zaworu bezpieczenstwa montowanego po
stronie wtornej na wyjsciu z wymiennika.

2. Zabezpieczenie instalacji c.c.w. zaworami bezpieczenstwa j.w. montowanymi w sposob analogiczny.

3. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury czynnika po stronie wtérnej za pomocg termostatéw bezpieczenstwa STW
i STB oddziatujacych na sitowniki zaworéw regulacyjnych.

4. Zabezpieczenie urzadzen pompowych przed spadkiem cisnienia i ,suchobiegiem” po stronie instalacji odbiorczych c.o.,c.t.
oraz c.c.w. za pomocg presostatow.

3.10. Rurociagi:

1. W wezZle cieplnym po stronie sieciowej oraz po stronie wiérnej c.o. i c.t. oraz c.c.w. nalezy stosowac Tury posiadajace odbiér
jakosciowy.
2. Rurociggi nalezy mocowac¢ w sposab pozwalajgcy na swobodny demontaz armatury.

3.11. lzolacja termiczna:

1. Izolacji podlegaja; rurociagi technologiczne i armatura po stronie sieciowej i wtdrnej, tgcznie z rurociggiem wody zimnej,
wymienniki, odmulacze, zbiorniki c.c.w.

2. Preferowana izolacja fatwo demontowana, wielokrotnego uzytku z estetycznym ptaszczem z tworzywa sztucznego lub
z blachy aluminiowej wraz z ,mankietami”.

3. Po zaizolowaniu izolacje nalezy oznakowac kolorowymi opaskami i strzatkami wskazujgcymi kierunki przeptywu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4. Krétkie, nieizolowane odcinki rur i nieizolowang armature dopuszcza sie w fabrycznie wykonanych weztach kompaktowych,
o ile dotyczy to matych érednic — do DN32, a brak izolacji nie spowoduje wzrostu temperatury w pomieszczeniu powyzej
dopuszczalnej oraz nie bedzie powodowat zagrozenia dla obstugi wezta.

3.12. Napetnianie i uzupelinianie czynnika grzewczego po stronie instalacji odbiorczych:

1. Dla wezidw powyzej 30 kW uzupelnianie wody w zladzie po stronie witérnej — z powrotnego przewodu sieciowego. Na
przewodzie stosowaé reduktor ciSnienia oraz wodomierz na wode cieptg. Uzupelnianie wody w weztach ponizej 30 kW
z instalacji wodociaggowej Odbiorcy ciepta.

2. W ukladach ciepta technologicznego pracujgcych z czynnikiem niezamarzajacym nalezy stosowac uzupetnianie pompowe
ze zbiornikiem umozliwigjacym gromadzenie czynnika niezamarzajacego w przypadku koniecznosci opréznienia instalacii
jak réwniez z rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa.

3.13. Systemy regulacyjne:

1. Kazdy wezet przylaczany do sieci cieptowniczej PEC-C nalezy wyposazy¢ w system automatycznej regulacii.

Preferowane jest stosowanie wielokanatowych regulatorow elektronicznych (sterownikéw) z funkcjami regulacji pogodowej
c.0. i c.t., regulacji statowartosciowej c.w.u., regulacji pogodowej i czasowej w wydzielonych obiegach grzewczych po stronie
wtornej, sterowania pracg pomp.

Regulatory bezposredniego dziatania dla regulacji temperatury c.w.u. mozna stosowac w weztach c.w.u. o mocy do 70 kW.
Regulatory ,on-off’ do instalacji c.o. sterowane od temperatury wewnetrznej mozna stosowaé w weztach o mocy do 30 kW.
Zawory regulacyjne na kazdej z gatezi sieciowych wezta nalezy montowac na przewodzie zasilajgcym.

Zawory z napedami elektrycznymi powinny posiadac charakterystyke statoprocentows lub split oraz posiada¢ funkcje
awaryjnego zamykania.

7. W weziach przekazywanych na majatek PEC-C oraz w weziach, ktére zostang zakwalifikowane do wigczenia w system
zdalnego sterowania i monitoringu rodzaj zastosowanego regulatora (sterownika) oraz pozostate szczegéty techniczne
dotyczgce zakresu monitorowanych parametrow nalezy indywidualnie uzgodni¢ z PEC-C.

8. Minimalny zakres monitoringu i zdalnego sterowania wezta obejmuije:
e Parametry odczytywane z cieptomierza — zuzycie energii, temperatura zasilania i powrotu wody sieciowej, przeptyw
chwilowy, moc chwilowa i szczytowa.
¢ Temperature wody instalacyjnej na zasilaniu instalaciji c.o., c.t., c.cw.
« Ciénienie po stronie wtornej w miejscu przytaczenia naczynia (naczyn) wzbiorczegolych.
s Sygnalizacja pracy pomp, sygnalizacja stopnia otwarcia zaworéw regulacyjnych, sygnalizacja zaniku napiecia.
e Zdalne sterowanie pracg pomp i zaworow regulacyjnych.
« Mozliwos¢ zdalne] modyfikacji charakterystyk grzewczych w regulatorze wezia.
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3.14. Instalacja elektryczna:

1. Wezet cieplny, ktéry bedzie przekazany w eksploatacje do PEC-C nalezy wyposazy¢ w dwustrefowy ukiad pomiaru energii
elektrycznej.

2. Instalacje elektryczna wezla nalezy wyposazyc w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej | przepieciowej.
3. Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu wezia ciepinego nie powinno by¢é mniejsze niz 100 Ix.
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4. Zatozenia ogdine:
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Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
PEC-C dostarcza i montuje cieptomierz, regulator réznicy cisnienia (i przeptywu), wodomierz na przewodzie uzupetniajgcym.
Dokumentacja techniczna wezta podlega uzgodnieniu z PEC pod wzgledem eksploatacyjnym.

W przypadku zamiaru przekazania wezla na wiasnos¢ lub do eksploatacji PEC-C nalezy na etapie projektowania,
na roboczo uzgodni¢ z PEC-C typy projektowanych urzadzen.




