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Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn
Stratos 32/1-10 PN 6/10
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Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Him 4 Wysokos¢ podnoszeni
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Data 19.04.2018
Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
iAp / MPa Przep+yvxllr . 3,50 m3/h
C Wysokos¢ podnoszenia 6,00 m
C Medium Woda 100 %
—0,08 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
L Gestosc 983,20 kg/m3
0,058 Lepko$c¢ kinematyczna 0,47 mmz2/s
T 0.04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
o Przeptyw 3,50 m3/h
= 0,02 Wysokos$¢ podnoszenia 6,00 m
C Pobdr mocy P1 0,10 kW
0 Dane o produkcie

Py /KW ] Pobér mocy P1
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Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos 32/1-10 PN 6/10
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Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 3/10/ 16 m
Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC
Wspotczynnik EEI <0.20

Q/mh Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4800 1/min
Pobo6r mocy P1 0,19 kW
Pobér pradu 1,37 A
Stopien ochrony IP X4D

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna

Generowanie zaktocen EN 61800-3;2004+A1;2C

220

}Pg 9

Pg 13,5

Odpornosc¢ na zaktdcenia
Dtawik przewodu

EN 61800-3;2004+A1;2C
1x7/1x9/1x13.5

Wymiary przylacza

Strona ssawna DN 32, PN 6/10

Zmiany zastrzezone

48

179

Strona tloczna
Dtugos$¢ zabudowy pompy

DN 32, PN 6/10
220 mm

Materiaty

76

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal:
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 7,6 kg

Numer pozycji 2103617
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