Zadanie G: ul. Czarnieckiego

Zestawienie materiafowe

Lp. Nazwa materiatu/ parametry techniczne llos¢
] Rura preizolowana DN80/160 L=12.0m, izolacja Standard 24 szt,
2 Rura preizolowana DN40/110 L=12.0m, izolacja Standard 6 szt.
3 Kolano preizolowane 288,9/160; 1.0x1.0m; <90° (21, 22, Z7) 6 szt.
4 Kolano preizolowane 90° 2/48,3/110; 1.0x1.0m; <90° (29, Z10) 4 szt,
5 Kolano preizolowane 90° 2/88,9/160; 1.0x2.0m; <90° (23, Z5, Z6) b szt.
6 Kolano preizolowane 90° 288,9/160; 1.0x1.5m; <90° (24) 2 szt.
7 Tréjnik preizolowany wznosny 45° @80/80, izolacja Standard (T) 2 szt.
8 | Trojnik preizolowany wznosny 45° 80-160/40-110, izolacja Standard (T1) 2 szt
9 Denko stalowe DN 80 2 szt.

10 Mufa koricowa @160 2 szt
11 Zawory kulowe odcinajqce preizolowane 280 2 szt

12 Zawory spawalne preizolowane dla cieplownictwa @140 2 szt

13 Zakoriczenie termokurczliwe END-CAP @110 2 szt.

14 Pierscieri uszczelniajqcy 2110 2 szt

15 Tasma do oznakowania ciepfociqgu, L=100m 2 szt

Mufy sieciowane radiacyjnie DN 160 z mastikiem, korkami wtapianymi, z
16|  piankq konfekcjonowanq i akcesoriami do fqczenia przewodéw systemu 52 szt.
alarmowego impulsowego
Mufy sieciowane radiacyjnie DN 110 z mastikiem, korkami wtapianymi, z
17|  piankg konfekcjonowangq i akcesoriami do fqczenia przewodéw systemu 12 szt.

alarmowego impulsowego

18 Maty kompensacyjne 1000x250x40

Oferent przyjmuje ilos¢ mat
zgodnie ze stosowang
technologiq

Uwagi:

Pomieszczenie wezla w piwnicy budynku.
Przytqcze zakoriczyc zaworami
spawalnymi dla ciepfownictwa 240
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Studnia betonowa z zaworami kulowymi preizolowanymi odcinajgcymi 2800
H=1.0m

1) Parametry temperaturowe pracy sieci 120/60°C.
2) Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
3) W strefie kompensacji zastosowac maty kompensacyjne (zaznaczone na rysunku kolorem zielonym).
4) Na przejsciach przez sciany budynku zamontowac gumowe pierscienie uszczelniajqce.
5) Na zakoriczeniv przewodéw preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END-CAP.

6) Przylqcze zakonczone w pomieszczeniv wezta zaworami odcinajgcymi spawalnymi dla ciepfownictwa np. firmy Naval.
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iejsce wiqczenia w istniejqcq preizolowanq sie¢
ciepfowniczq DN80/160 poprzez trdjnik
preizolowany wznosny 45° 80,80, izolacja
Standard
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