PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE] (@)

w Ciechanowie
Spotka z o.o.
ul. Tysiaclecia 18

06-400 Ciechanow

Ciechanow, dnia 04.04.2019r.
NZ-242-02.6/2019

Weg rozdzielnika

Dotyczy: Zmiany SIWZ w sprawie nr 02/2019 - SIWZ z dnia 11.03.2019r. . Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody na terenie Centralnej Cieplowni w PEC Ciechanow™

Na podstawie SIWZ rozdzial XIII ust. 3 ,Udzielanie wyjasnieri i wprowadzanie zmian przez
Zamawiajgcego”, wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

STARE BRZMIENIE
Tabela 9. Dane techniczne stacji odwréconej osmozy
Parametr Jednostka Wartos¢

Przeptyw permeatu (wymog zamawiajgcego) m*/h 9,0-10
Sprawnos¢ RO (wymaog zamawiajgcego) % 290
Przewodnos¢ uzyskanej wody (wymog zamawiajgcego) pS/cm <15
x\;r;;:gana przepustowos¢ kanalizacji min. oraz ilos¢ wody na nilfh 14,4
llos¢ membran 8” - 6
llos¢ obudow cisnieniowych - 2
Waga transportowa (z pompa, membranami) kg 1150
Waga w czasie pracy (z pompg, membranami, wodg) kg 1150
A pozycja wlotu mm 1030
B pozycja wylotu mm 1750
C pozycja scieku (koncentrat) mm 1520
D pozycja scieku (ptukanie) mm 260
E dtugosc mm 4 000
F szerokos¢ mm 1100
G wysokos¢ mm 1750
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NOWE BRZMIENIE

Tabela 9. Parametry stacji odwréconej osmozy. UWAGA! ! Zmiana wydajnosci odwrdconej osmozy.

Parametr Jednostka Wartos¢
Przeptyw permeatu (wymog zamawiajgcego) m3/h 5
Sprawno$c¢ RO w ciagtej pracy (wymog zamawiajacego) % 290
Przewodnosc¢ uzyskanej wody (wymog zamawiajacego) pS/cm <15

STARE BRZMIENIE

XVII Opis kryteriow oceny oferty.
I. Przy ocenie ofert porownywane beda ceny brutto.

Cena oferty — 95 %
Sposob dokonania oceny wg wzoru: Cena oferty =Cn/C b x 95%
gdzie: C n — cena najnizsza, C b — cena badana.

Referencje —5 %
Sposob dokonania oceny wg wzoru: Referencje=Gb/Gn x 5%

gdzie: G b - ilo$¢ referencji w ofercie badane;j,
G n — najwyzsza ilo$c¢ referencji.

2. Zamawiajacy przyzna zamdowienie Wykonawcy, ktorego oferta bedzie najkorzystniejsza.

NOWE BRZMIENIE
XVII Opis kryteriow oceny oferty.
1. Przy ocenie ofert poréwnywane bedg ceny brutto.

Cena oferty — 90 %
Sposéb dokonania oceny wg wzoru: Cena oferty =C n/C b x 90%
gdzie: C n — cena najnizsza, C b — cena badana.

Koszty eksploatacji— 5 %

Sposéb dokonania oceny wg wzoru: Koszt eksploatacji=En/EDb x 5%
gdzie: E n — cena najnizsza, E b — cena badana.

Referencje —5 %
Sposob dokonania oceny wg wzoru: Referencje=Gb/Gnx 5%

gdzie: G b — ilo$¢ referencji w ofercie badanej,
G n — najwyzsza ilos¢ referencji.

2. Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorego oferta bedzie najkorzystniejsza.

Dodatkowe wyjasnienia i uszczegétowienia dokumentacji
przetargowe;.

1. Zamawiajacy oczekuje aby przepustowos$¢ jednej kolumny zmiekczacza (mierzona jako ilos¢
wody uzdatnionej miedzy jednym a drugim cyklem regeneracji) wynosita co najmniej 120 m3
przy zatozeniu twardosci wody surowej na poziomie 18 °n. Wydajnos¢ stacji zmigkczania to 20
m?/h.




2. Zamawiajgcy wymaga, aby Scieki powstajgce w trakcie funkcjonowania nowej stacji uzdatniania
wody trafiaty do neutralizatora. W tym celu nalezy potaczy¢ kratke Sciekowg znajdujaca sie przy
odzelaziaczach z tg przy kolumnach wodorowych;

3. Urzadzenie odwrdconej osmozy powinno zawiera¢, zabudowang na stafe instalacje ptukania
membran, sktadajgca sie ze zbiornika, pompy i niezbednej instalacji hydraulicznej i elektrycznej.
Sterowanie instalacjg powinno sie odbywac z gldwnego sterownika urzadzenia odwrdconej
osmozy. W instalacje ptukania powinien by¢ wyposazony rowniez filtr weglowy.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby wydajno$¢ urzgdzenia odwrdconej osmozy na koniec okresu
gwarancyjnego (36 miesiecy) wynosita co najmniej 5 m3/h. Wykonawca na koniec okresu
gwarancyjnego musi dokonac¢ stosownych pomiaréw i przedstawi¢ wyniki uzyskanych analiz
potwierdzajacych uzyskane parametry. W razie braku dotrzymania parametréow wykona prace w
tym réwniez i wymiane elementow instalacji w celu dotrzymania tych parametrow.

Dodany pkt 8
IX. Zawartos¢ oferty

8) Wykaz ilosci zuzytej chemii i energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji zainstalowane;j stacji
uzdatniania wody w okresie 12 miesiecy, przy zatozeniu produkcji wody demi na poziomie 50 m3/d
(zatgcznik nr 10).

Dodany Zalacznik Nr 10 do SIWZ (wypelnia oferent)




