Zodanie D: vl Sienkiewicza 32

Miejsce wlqczenia w istniejqcq siec ciepfownicz.
z rur preizolowanych & 100/114,3/200
Trdjnik preizolowany réwnolegly DN100/32,<

Pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Sienkiewic
Przyfqcze zakoriczy¢ w pomieszczeniv zaworami spawalnymi

dla ciepfownictwa DN 32.
ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH
Rura preizolowanan 2*DN
1 | 32/42,3/110,1=12.0 m z systemem | szt. 4
alarmowym i izolacjq Standard
P Tréjnik preizolowany réwnolegty, P
<90° DN100-200/32-110 szt
3 Kolano preizolowane DN 32, <90° p
wym. 1.0x1.0m (Z1, 22, Z3) szt.
Mufa termokurczliwa sieciowana
4 radiacyjnie DN200 z kompletem szt 4
pianek i korkami
Mufa termokurczliwa sieciowana
5 radiacyjnie DN110 z kompletem szt 12
pianek i korkami
6 Pierscien uszczelniajgcy DNT10 szt, 2
7 Zakoriczenie termokurczliwe END y 2
CAPDN 110 st
8 Zawdr kulowy spawalny dla P
ciepfownictwa DN 32 szt
Uwagi.
1) Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 120/ 60 °C,
2)  Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
3) W strefie kompensacji zastosowa¢ maty kompensacyjne
4)  Na przejsciach przez Sciany budynkéw zamontowac gumowe pierscienie uszczelniajgce,
5)  Na zakoniczeniu przewoddw preizolowanych zamontowac zakonczenia termokurczliwe END CAP
6)  Przylacze zakoriczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajacymi,

spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL
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