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Paliwo agregatu kogeneracyjnego/pradotworczego

Moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego/pradotworczego
Zuzycia gazu zasilajacego

Warto$¢ emisji

Silnik agregatu kogeneracyjnego/pradotworczego

Pradnica agregatu kogeneracyjnego/pradotworczego

Sterownie agregatu kogeneracyjnego/pradotworczego
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1 | Typ agregatu kogeneracyjnego/prgdotwdrczego

Typagregatu | HE-KEC-530/648-MG530-GZ

Nr seryjny

2 | Paliwo agregatu kogeneracyjnego/pradotwérczego

Rodzaj gazu zasilajacego GAZ ZIEMNY GRUPY E

Zawarto$¢ metanu W gazie (objetosciowo)

3 | Moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego/pradotwérczego @

Moc elektryczna agregatu (rownolegta) 530 kWe

Moc cieptownicza (90/70 °C) 648 kW®

Moc dostarczona w paliwie (praca z siecig) | 1302 kw®

4 | Zuzycia gazu zasilajacego

Obcigzenie% Nm*/h
100% 136
75% 104
50% 72

5 | Wartosé emisji

Emisje przy 5% O, w spalinach NO < 500 mg/Nm?
CO < 650 mg/Nm®

D Szczegdlowe wymagania odnosnie skladu biogazu znajdujg sie w zalgczniku

2Dane dotyczgce mocy odnoszq sie do pracy na gazie niskokalorycznym o wartosci opatowej okoto 34,43 MJ/m® i liczbie metanowej Mz
>80. W przypadku mniejszej kalorycznosci gazu moc wyjsciowa bedzie odpowiednio mniejsza.

% +/- 7% toleranciji na cieple.

% +5% tolerancji dla zapotrzebowania na energie wejsciowq. Wszystkie parametry odnoszq sie do pracy réwnoleglej z siecig. Tolerancja

dotyczy réwniez innych warunkow pracy.
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6 | Silnik agregatu kogeneracyjnego/pradotworczego

Typ silnika

MAN E3262 LE 202

Ilos¢ cylindrow / uktad

12 / widlasty

Cykl pracy

4 suw. zapton iskrowy

Moc mechaniczna nominalna (dla 1500 obr/min)

550 kW

Predkos¢ obrotowa

1500 obr./min

Chtodnica mieszanki dotadowane;j (intercooler) jest
Pojemnos$¢ skokowa 25,8 dm®
Stopien spr¢zania 12,0:1
Maksymalne dopuszczalne zuzycie oleju® 0,2 I/h
Ilos¢ oleju w misce olejowej min./maks. 72/90 |
Maksymalne nadci$nienie ptynu chtodniczego silnika 3 bar
min. temp. na wejsciu do silnika 80°C

=]

£

% S, | max. temperatura ptynu chtodniczego w silniku 88°C

&)

& N

5 _;F: Dopuszczalna rdznica temperatur wejscie/wyjscie 6°C

=

g 2 .

g S | wlaczenie alarmu 92°C

=

wylaczenie agregatu 95°C

Temperatura wejscia ptynu chtodniczego intercooler’a (maks.) 50 °C
Temperatura spalin za turbosprezarka 458°C

Regulator obrotow

elektroniczny

Akumulator

2x180 Ah (24V)

% nie gwarantowane przy czesciowych obcigzeniach
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7 | Pradnica agregatu kogeneracyjnego/pradotwdrczego

Pradnica trojfazowa synchroniczna,

bezszczotkowa,

samowzbudna, samosterujaca,

z wbudowanym uktadem wzbudzenia i regulatorem napigcia. Chtodzenie poprzez dmuchawe

promieniowa.

Typ pradnicy MJB 355 MB4
Typ regulatora napig¢cia pradnicy MARK I
Napiecie 400/231 V~

Moc elektryczna (dla cosg=0,8")

640 kWe/800 kVA

Prad (dla cosgp=0,8)

1155 A

Predkos¢

1500 obr/min

Kierunek wirowania (patrzac od strony mocowania)

zgodny ze wskazowkami zegara

Czestotliwos¢ pracy 50 Hz
Sprawnos¢ (dla petnego obcigzenia silnika, cosp=1) (96,3 %
Potaczenia statora gwiazda
Stopien ochrony IP23
Klasa izolacji H
Maksymalna temperatura otoczenia pradnicy 40°C

Maksymalne nadobroty

2250 obr/min

Mozliwos¢ przecigzenia

10% przez 1 godzine co 12 godzin

Waga

2050 kg

Sposob chlodzenia

powietrze

W karcie katalogowej pradnicy zostaly podane poszczegdlne wartosci reaktancji oraz stale

Czasowe — patrz zalacznik.

4)

wartos¢ cosp w calym zakresie obcigzenia (dla pracy réwnoleglej z siecig) powinien wynosic od 0,8 do 1.
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8 | Sterowanie agregatu kogeneracyjnego/pradotworczego

Kompletny system sterownia agregatem kogeneracyjnym/pradotwdrczym sktada si¢ z trzech

elementow gtoéwnych:

— czegsci sterowniczej (szafa SS1);
— CzeSci zasilania oraz zabezpieczen urzadzen pomocniczych (szafa SZ1);

— czesci wylacznika gtownego agregatu oraz roztacznika (szafa SQ1);

System sterujacy, sterownik gtéwny wraz z regulatorami pomocniczymi zapewnia:

sterownie trybami pracy automatycznej lub recznej oraz pracg w trybie rownolegtym
Z siecig lub wyspowym (opcja);

monitorowanie parametréw pracy agregatu (obroty, oddawane moce elektryczne,
temperatury: wlotu/wylotu ptynu chtodzacego silnik oraz intercooler’a, oleju, wspolny
pomiar gazéw wydechowych dla wszystkich cylindrow, powietrza dolotowego,
mieszanki gazowo—powietrznej; cisnien: oleju, pltynéw chlodzacych, gazu
dolotowego; poziomdéw: oleju w silniku, ptyndéw chtodzacych; stan akumulatorow;,
uktad kontroli sktadu mieszanki paliwowo—powietrznej (wspotczynnik Lambda);
regulator predkosci obrotowej silnika;

kontrole dzialania podgrzewania oraz chtodzenia silnika;

monitorowanie parametrow pracy systemu odzysku ciepta (agregaty kogeneracyjne)
tj. temperatury ptynu chtodzacego/wody na wejsciach oraz wyjsciach zastosowanych
wymiennikow, sterowanie chtodnicg rezerwowa;

uktad regulacji temperatury wyjsciowej w obiegu zewngtrznym (woda grzewcza);
synchronizacja, nadzoér parametrow pradnicy (bez zwaré doziemnych) i sieci;

funkcja sterowania wylacznikiem gtéwnym agregatu oraz sieci (opcjonalnie);
sterownie oraz zabezpieczenie napedow pomocniczych (wentylatory, pompy
obiegowe, zawory trojdrozne);

panel operatorski z przyciskami, umieszczony na elewacji szafy sterowniczej,
umozliwia: podglad parametrow pracy (liczby startéw, iloSci przepracowanych

godzin, stanéw awaryjnych, historii zdarzen), parametrow elektrycznych (pomiar
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poszczegdlnych  napigé, natgzen, czestotliwo$ci, mocy pradnicy tacznie
i na poszczegodlnych fazach, stanow wyltgcznikoéw), statusow sygnalow oraz nastaw
parametrow;

styki bezpotencjalowe, tj.. praca agregatu, alarmy, zdalny start, stan wytgcznika
agregatu;

umozliwia komunikacje z zewnetrznym stanowiskiem nadzoru (np. protokor
MODBUYS);

mozliwo$¢ pracy rownoleglej z grupa agregatow® (w przypadku zastosowania
identycznych sterownikow);

zdalny podglad parametrow (opcjonalnie).

Na elewacji szaf sterowniczych znajduja si¢ nast¢pujace elementy:

szafa SS1:

panel operatorski z przyciskami START/STOP
gtowny wylacznik zasilania sterowniczego (24V=);
przycisk do testowania lampek sygnalizacyjnych;

przycisk zatrzymania awaryjnego —,,STOP AWARYINY”;

szafa SZ1:

sygnalizacja stanow pracy 1 ostrzezen urzadzen modut odzysku ciepta;
przyciski do testowania napgdow (pomp obiegowych, wentylatorow);

przycisk trojstanowy (A-0-R) pracy pompy obiegu zewngtrznego (wody grzewczej);

szafa SQ1.:

woltomierz z przetacznikiem do pomiaru poszczegolnych napie¢ generatora;
amperomierz dla kazdej fazy generatora;

lampki sygnalizacyjne standw wytacznika gtownego agregatu.

Dane dotyczqce budowy, funkcji szafy sterowniczej oraz obstugi panelu

operatorskiego zostaly opisane w: ,, Instrukcji obstugi szafy sterowniczej typu...".

Sdziatanie w trybie pracy Wyspowej lub awaryjnej w przypadku pracy wiecej niz jeden agregat wymaga sterownia nadrzednego.
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9 | Obudowa agregatu kogeneracyjnego/pradotwoérczego — gabaryty

Wersja kontenerowa:

Dhugosé: 8000 mm
Szerokos$¢: 3000 mm
Wysoko$¢ kontenera (bez osprzetu na dachu): 3500 mm
Poziom hatasu (pomiar nie uwzglednia akustyki otoczenia): 85dB z odleglosci 1m.

Wersja w obudowie:

Dhugos¢: 4800 mm
Szeroko$¢: 2000 mm
Wysokos¢ obudowy (bez thumikow akustycznych): 2650 mm
Poziom hatasu (pomiar nie uwzglednia akustyki otoczenia): 75dB z odlegtosci 1m.

Szczegolowe wymiary podane zostaly na odpowiednich rzutach (rysunkach)

agregatu kogeneracyjnego/prqgdotworczego.

10 | Obudowa agregatu kogeneracyjnego/pradotwdorczego — wyposazenie

Wyposazenie kontenera:

— uktad wentylacji wnetrza, w funkcji temperatury wewnatrz przedziatu agregatu;

— czerpnia 1 wyrzutnia powietrza wraz z thumikami hatasu;

— przylacze kabli sitowych (odbioru mocy) w szafie energetycznej;

— wewnetrzng instalacje elektryczng (230V~) — gniazda elektryczne;

— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego (230V~);

— instalacje o§wietlenia awaryjnego (24V=);

— wszystkie drzwi zamykane na klucz;

— uktad wykrywania niebezpiecznego st¢zenia gazu wewngtrz kontenera (20% DGW

i 40% DGW) wraz z gazowym zaworem odcinajgcym doptyw gazu do kontenera
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Wyposazenie obudowy:

uktad wentylacji wnetrza, w funkcji temperatury wewnatrz przedziatu agregatu;

wentylator ssaco-pchajacy

$ciany obudowy wykonane z materialow wyghuszajacych

czerpnia 1 wyrzutnia powietrza wraz z thumikami hatasu;

drzwi z klamkami;

uktad wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu wewnatrz kontenera (20% DGW i

40% DGW) wraz z gazowym zaworem odcinajacym doptyw gazu do pomieszczenia

Wersja: 1/2017 |




" B INSTRUKCJA OBSEUGI AGREGATU ROZDZIAE 1
“4 DANE TECHNICZNE

E"EHEIII HE-KEC-530/648-MG530-G2 Strona 10/10

11 | Obieg zewnetrzny agregatu kogeneracyjnego

Dane dotyczace obiegu zewnetrznego (wody grzewczej):

— $rednica i rodzaj przytacza: DN80/kotierzowe;
— wydatek wody zewnetrznego obiegu cieplowniczego: ~ 28,6 m*h

— zakres temperatur zasilanie/powrot: 90/70 °C

— rozporzadzalna nadwyzka ci$nienia na podtgczeniach: ~ 210 kPa

— maksymalne nadcisénienie: 16 bar.

Producent agregatu kogeneracyjnego/prgdotworczego zastrzega sobie prawo do zmian,
ktore wynikajq z postepu technicznego, uzytych technologii montazu oraz doboru materiatow

wykorzystywanych w czasie produkcji.
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HORUS-ENERGIA Sp. z 0.0.

- Py 05-070 Sulejéwek, ul. Drobiarska 43
v /]
H 0 R u s M Tel: (+48 22) 33 15 300

Dziat handlowy: (+48 22) 33 15 331

ENERGIA Serwis: (+48 22) 33 15 322
ISTNIEJEMY OD 1984 r. Wynajem: (+48 22) 33 15 330
Polski Kapitat Fax: (+48 22) 33 15 323

http: www.horus-energia.pl
e-mail: poczta@horus-energia.pl

AGREGATY PRADOTWORCZE: DIESEL, BIODIESEL, GAZ, BIOGAZ
PROJEKT — SPRZEDAZ — SERWIS — WYNAJEM

C€

Deklaracja Zgodnosci

Producent: "Horus-Energia" Sp. z o0.0.
Adres producenta: 05-070 Sulejowek, ul. Drobiarska 43
Polska
ponizej:
1. Urzadzenie: Agregat gazowy kogeneracyjny w obudowie kontenerowej
2. Producent: Horus-Energia
3. Typ: HE-KEC-530/648-MG530-GZ
4. Numer fabryczny: HE-MG530/648/938/137901
5. Rok produkciji: 2017

zostato zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami nastepujacych Dyrektyw WE i ich
nowelizacjami:

Dyrektywa Data Akt prawny wprowadzajgcy w Polsce
2006/42/EC 2006/05/17 rozp. Min. Gospodarki z 21.X.2008 .
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228)
2006/95/EC 2006/12/12 rozp. Min. Gospodarki z 21.VII1.2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1089)
2004/108/EC 2004/1215 ust. z13.1V.2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556)
2000/14/EC (*) 2000/05/08 rozp. Min. Gospodarki z 21.X11.2005 .

(Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z péz. zm.)

Urzadzenie opisane powyzej spetnia nastepujgce normy zharmonizowane:

PN EN ISO 12100, PN EN 60204, PN EN 60439-1, PN EN 12601

oraz wymagania norm serii PN 1ISO 8528

Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie producenta. Osoba
odpowiedzialna Kierownik Dziatu Technicznego.

(*)

Przy ocenie zgodno$ci zastosowano procedure wg. par. 9 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 94 dBA

Zmierzony poziom mocy akustycznej 94 dBA (pomiary zgodnie z PN-EN ISO 3744
oraz ISO 8528-10)

Podpisano
Sulejowek, 2017-10-17 =
Zl. 137 901 "HORUS-ENERGIA" 'Sp\\z_n)l)/, )
Prezes Zarzadu // //1
N ~ % 7T A L
KONTO BANKOWE: : ING Bank Slaski S.A. 18 1050 1025 1000 0090 3%%? 01%0 L
REGON: 011907763; KAPYTA %E&D : 2.768.000 PLN
NIP.: 113-02-36-960; PREZES: Sylwester Jedra

KRS: 0000029985 Sad Rej. d/m.st. Warszawy XIV Wydz. Gosp. WICEPREZES: Grzegorz Koblak



