) Rura preizolowana 2"DN 40/48,3/110 z
ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH 8 systemem alarmowym, izolacja Standard, szt 5
- ” L=12m
Rura preizolowana 2*"DN80/88,9/160 z Kolano preizolowane DN40, wym. 1.0x1.0 m,
1| systemem alarmowym, izolacja Standard, | szt. | 32 9 <90° (K1 K2, K3) szt | 6
- L=12m N Kolano preizolowane 90°, DN40,
Odgafezienie termokurcz’{/vye Sieciowane 10 wym. 1.0 x1.5m, izolacja Standardskolano ot 2
SXT(T): 1.Korpus trdjnika DN160 wejsciowe
2 2. Tuleja odgafezi enia D160 kol 2 Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
3. /,(szta/tka 0dg afe?/ e,n/ ‘? DN 88’0 9 1 DN110, z kompletem pianek i korkami, 16
- : . o rown O/Ieg/ €, pr ZZZZ grecia ‘(])00 o akcesoria do fqczenia przewodéw systemu szt.
jejsce wiqczenia w istniejqcq siec cieplowniczq } . 1. .
z rur preizolowanych 2%80/88,9/160 3 olano preizo 0<V/90 g ae Vil /Z gj)lm XL szt, 12 alarmowego
Odgafezienie termokurczliwe sieci SXT: rer ..
lgatezienie fermo urlzxs 7;:;/:::;/ e Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie 12 Pierscieri uszczelnigigcy DN110 szt. 4
Tuleja odgafezienia DN160 4 DN160, z kompletem pianek i korkami, 48 Zakoriczenie termokurcziiwe END CAP
/(sch/;r k;::g ‘if;; EZ’/:’ Z Nfgbi akcesoria do fqczenia przewodéw systemu szt 13 DN110 szt 2
? g alarmowego 14 Zawory odcinajace spawalne dla oot P
) , 748
\21ge xeen o /ien 5 Odgafezienie preizolowane DN80,/40/80 . P ciepfownictwa DN 40
=171 (T2), prostopadie, <45° sk . .
15 Tasma do oznaczenia rurociggu mb | 500
6 Denko stalowe DN 80 szt.
N — — — 7 Mufa koricowa DN160 szt UWAGA:
Przejscie przytaczem sieci cieplowniczej pod jezdniq asfaltowq _ o ) »
Przecisk rurq stalowq DN 200 WISIGIECE NE/ITOWE OVEZ NOSE 17781 KO JOENSECIIINEN 1I/EZY WYCEINE
N Zqoanie z technologia producenta
-Zakres dosiawy nie obeimuye rury Stalowey oo przecisku
Q
- T 1 1 1 Z|3
V4 12 i 12 i 12 i 91 i -
Projektowane praylacze sied ceplownicze] \Q\i ﬁrze/'s"c;'(e przy/ac/zem 5/D'e/\cl/' 2ci0eg/o wniczej pod jezdniq asfalfowq
z rur preizolowanych 2*DN80/88,9/160 reck g stalovq
=] 89,0”7 T : } J 1
74 | 12 | 12 | 12 ,' 12 | 7 ; > — HZ5
7 R
26} | SL
ki3 K2
Projektowane przylqcze sieci ciepfowniczej
z rur preizolowanych 2*DN40/48,3/110
[=35,5m
Al
;_ 4
™
o AL |
K37 10,9 HW
. Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku "A" —
U agl. przv ul. Harcerskiej

1) Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,
2)  Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,

3) W strefie kompensacji zastosowac maty kompensacyjne
4)  Na przejsciach przez Sciany budynkoéw zamontowac gumowe pierscienie uszczelniajgce,

5)  Na zakoriczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END CAP

6)  Przytacze zakoriczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,
spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL

Wejscie do budynku kolanem pionowym
Przytqcze zakoriczyc zaworami spawalnymi DN 40
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