Wiejsce wiqczenia w isthiejqcq siec cieplowniczq —
z rur preizolowanych 2*80/88,9/160
Odgafezienie termokurczliwe sieciowane SXT:
Korpus tréjnika DN160

Tuleja odgatezienia DN160

Ksztaftka odgatezienia DN88,9

Wiqczenie réwnolegle <90°

Projektowane przyfqcze sieci cieplowniczej
2 rur preizolowanych 2*DN80/88,9/160
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rojektowane przylqcze sieci cieptowniczej
z rur preizolowanych 2*DN32/42,4/110 ‘QI
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Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku - r’
przu ul. Powstaricéw Wielkopolskich bud. 5
Przytqcze zakoriczy¢ zaworami spawalnymi DN32
. 8 Mufa kori DNI160 f, 2
ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH T Tohcowa z
Rura preizolowana 2*DN 32/42,4/110 z
Rura preizolowana 2*DN80/88,9/160 z 9 | systemem alarmowym, izolacja Standara, szt | 4
I systemem alarmowym, izolacja Standara, szt | 6 L=12m
L=12m 10 Kolano preizolowane DN40, wym. 1.0x1.0 m, ot 4
0 Z1.
Rura preizolowana 2*DN80/88,9/160 z <?0 f K I, {(2} E—
2 | systemem alarmowym, izolagja Standard, L=6 | szt 7 Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
m 1 DN110, z kompletem pianek i korkami, ot 10
Odgafezienie termokurczliwe sieciowane akcesoria do fqczenia przewoddw systemu '
SXT(T): 1.Korpus trdjnika DN160 alarmowego
3 2. Tuleja odgafezienia DN'160 kol | 2 12 Pierscien uszczelniajgcy DN110 szt 2
3. Kszlaftka odgatezienia DN 88,9, _ i
réwnolegle, promier giecia 90° 13 Zakoriczenie termokurczliwe END CAP st 2
Kolano preizolowane DN8O, wym. 1.0x1.0 m, .D/W 10
4 <90°(21,22) szt 4 14 Zawory odcinajace spawalne dla ot P
il I cieplownictwa DN 32 2k
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN160, z kompletem pianek i korkami, 15 Tasma do oznaczenia rurociggu mb | 100
5 . . . szt 14
akcesoria do fgczenia przewodéw systemu
alarmowego
p Odgafezienie preizolowane DN80/32/80 . P
(T2), prostopadie, <45° szh
7 Denko stalowe DN 80 szt 2
Uwagi:
1) Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,
2)  Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
3) W strefie kompensacji zastosowa¢ maty kompensacyjne
4)  Na przejsciach przez Sciany budynkoéw zamontowac gumowe pierscienie uszczelniajgce,
5)  Na zakoriczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END CAP
6)  Przylacze zakoriczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,

spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL
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