Pomieszczenie wezfa cieplnego

Wejscie do pomieszczenia wezta kolanem pionowym
preizolowanym DN25/90, <90

Przylgcze zakoriczyc zaworami odcinajgcymi|

DN25 spawainymi|

Projektowane przytgcze sieci ciepfowniczej

b |z rur preizolowanych 2*DN25/33,7/90

llejsce wigczenia w istniejaca siec cieplowniczg
Z rur preizolowanych 2°50/60,3/125
Odgafezienie termokurcziiwe sieciowane SXT:
Korpus trdjnika DN125

Tuleja odgaftezienia DN90

Ksztaftka oagatezienia DN33,7

Wigczenie prostopadfe <45°

Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,
Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
W strefie kompensacji zastosowac¢ maty kompensacyjne

Zestawienie materiatow preizolowanych

Rura preizolowana 2* DN25/ 90, L=12 m

! systemem alarmowym, w izolacji Standard szt 2
Odgafezienie termokurczliwe sieciowane SXT
1.Korpus trojnika DN125
2 2. Tuleja odgafezienia DN9O szt. 2
3. Kszlattka oagatezienia DN33,7
prostopadfe, <45°(T1)
Trdjnik preizolowany rownolegly DN 25/90-25/90;
3 sz, 2
(12)
p Kolano preizolowane 90°, DN25/90, ; 2
wym. 1.0 x1.0m, izolagja Standard: ( Z2) szt
5 Kolano preizolowane 90°, DN25/90, ; 2
wym. 1.0 x1.5m, izolagja Standard: ( Z1) szt
Kolano preizolowane 90°, DN25,
6 wym. 1.0 x1.5m, izolacja Standard;kolano szt 4
wejsciowe
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie,
7 DN90 z kompletem pianek | korkami szt 4
8 Zakoriczenie termokurcziiwe END CAP DN9O szt. 4
9 Przejscia szczelne przez przegrody DN 90 szt. 8
Zawory odcinajgce spawalne dla ciepfownictwa
10 DN25 sz, 4
11 Tasma do oznakowania ciepfociggu, L=50m szt 1
UWAGA:
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Zgoanie z technologig proaucenta

Na przejSciach przez sciany budynkéw zamontowac¢ gumowe pierscienie uszczelniajgce,
Na zakonczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END CAP
Przytacze zakonczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,

spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL
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