SCHEMAT MONTAZOWY
PRZYEACZE SIECT CIEPLOWNICZES

Dz. nrewid: 10-426/2, 10-426/1, 10-425/4 potozonych w obrebie

Zestawienie materiatow preizolowanych

Odgafezienie termokurczliwe sieciowane SXT
1.Korpus trdjnika DN400
1 2. Tuleja odgafezienia DN125 szt
3.Ksztaftka odgatezienia DN60,3
rownolegle, <90(T1)

Kolano preizolowane 90°, DN50/125,

wym. 1.0 x1.0m, izolacja Standard; (Z1) szt

Mufa termokurcziiwa sieciowana radiacyjnie,
3 DN125 z kompletem pianek i korkami szt,

4 Zakoriczenie termokurczliwe END CAP DN125 szt
\/ 5 Zawory odcinajgce spawalne dla ciepfownictwa szt
DN50 ’

Przylacze sieci cieplowniczej
Z rur preizolowanych 2*DN50/60,3/125
L=2225m .

Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,

Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,

W strefie kompensacji zastosowac maty kompensacyjne

Na przejsciach przez Sciany budynkéw zamontowa¢ gumowe pierscienie uszczelniajgce,

Na zakonczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END CAP
Przytacze zakonczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,

spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL
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