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Warunki techniczne

dotyczace budowy odcinka wysokoparametrowej sieci cieptowniczej pomiedzy ulicami Mazowiecks i
Tysigclecia w Ciechanowie.

1.Wnioskodawea:

Kierownik Dziatu Inwestycji PEC-C

2.0Obiekt:

Odcinek sieci cieptowniczej wysokoparametrowej pomiedzy ulicami Mazowieckg i Tysigclecia w
Ciechanowie

3. Podstawa okreslenia warunkow technicznych:

Strategia i Plan rozwoju PEC-C na lata 2020-2025

4. Parametry czynnika grzewczego:

Zgodnie z ,0goinymi warunki techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych sieci ciepinych
preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesylowy Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej
w Ciechanowie Sp. z 0.0.” — zat. Nr 2.

5. Zakres planowanej przebudowy odcinkow sieci cieplowniczej:

5.1 Poglad graficzny planowanego zakresu budowy odcinka sieci cieptowniczej przedstawiono w
Zatgczniku nr 1.

5.2 Punkt ,P” — poczatek planowanego odcinka sieci cieptowniczej 2*Dn150 (2*Dz168,3/250).
Wigczenie w siec cieptownicza kanatowg 2*DN200.

5.3 Punkt ,K” — koniec planowanego odcinka sieci cieptowniczej 2*Dn150 (2*Dz168,3/250).
Wigczenie w sie cieptowniczg preizolowang 2*DN150(2*Dz168,3/250).

6. Wymagania dotyczace budowy nowych odcinkéw sieci cieplowniczej:

Zgodnie z ,0goélnymi warunki techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych sieci
cieplnych preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesylowy Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.” — zat. Nr 2.

Wymagania szczegdtowe:

1. Nowy odcinek sieci cieptowniczej nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych z rurg przewodowg stalowa,
wyposazonych w przewody sygnalizacyjne awarii (system impulsowy).

2. Zastosowany system rur preizolowanych powinien posiada¢ obowigzujgce w cieptownictwie atesty i
dopuszczenia oraz speinia¢ wymagania polskich norm.

3. Preferowany jest system naturalnej kompensacji wydtuzen termicznych (kompensacje U, L, Z).
Ewentualne zastosowanie nagrzewu termicznego dopuszcza sie dopiero po wyczerpaniu mozliwosci
zastosowania samokompensacji j.w. Nalezy przeanalizowac¢ ukiad i ilosci kompensacji na etapie
sporzagdzania dokumentacji projektowej w celu minimalizacji ilosci przejs¢ przewodami
cieptowniczymi pod jezdnig.

4. W przejsciach pod jezdniami przewody cieptownicze uktada¢ w rurach ostonowych.

5. Rzedne istniejgcych sieci w miejscach wigczenia uzyska¢ z pomiaréw w kanatach cieptowniczych
oraz zaktualizowanego podkiadu geodezyjnego.

6. Poziom ciénienia dyspozycyjnego w miejscu wigczenia w sie¢ istniejacg uzgodni¢ na roboczo w
Dziale Dystrybucji PEC-C.
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7. Wymagania ogélne

1. Trase nowego odcinka sieci cieptowniczej nalezy uzgodni¢ w Powiatowym Os$rodku Zasobu
Geodezyjno Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

2. Dokumentacja techniczna wraz z zatgczonymi kopiami wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen

podlega uzgodnieniu z PEC-C. W pierwszym etapie nalezy uzgodni¢ koncepcje trasy

projektowanych przewodéw cieptowniczych wraz z proponowang lokalizacjg uktadéw kompensaciji.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Calos¢ prac zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej na odcinku j.w., w szczegolnosci w zakresie
potgczenia nowego odcinka z siecig istniejgca, nalezy wykonaé w przerwie pomiedzy sezonami
grzewczymi.

5. Tabele regulacyjne sag do wgladu w Dziale Dystrybucji PEC-C.

Warunki techniczno-eksploatacyjne wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

7. Na kazdym etapie realizacji budowy sieci wymagana jest obecnos¢ przedstawiciela PEC-C podczas
odbioréw czesciowych roboét budowlano - montazowych oraz podczas odbioru korcowego.
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8. Zalgezniki

Zat. nr 1. Plan sytuacyjny 1:2000 z proponowanym przebiegiem nowego odcinka sieci cieptownicze;j.

Zat. Nr 2. Ogolne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania podziemnych sieci cieplnych
preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesytowy Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej
w Ciechanowie Sp. z 0.0.
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